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Outils dynamométriques a batterie
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L'OUTIL DE BATTERIE EVOTORQUE® (EBT) EST DOTE D'UN NOUVEAU MOTEUR SANS

BALAI, D'UNE MEMOIRE DE DONNEES ET DE CAPACITES DE TRANSFERT DE DONNEES.
IL EST ASSOCIE AUX BOITES DE VITESSES REPUTEES DE NORBAR POUR PROPOSER UNE

GAMME D'OUTILS DYNAMOMETRIQUES A BATTERIE RAPIDES, FIABLES ET PRECIS.

Rapide:

pour des raccords rapides.
Durable:

moteur.
Précis: Précis :

L'EBT utilise un moteur puissant couplé a une boite de vitesses a une ou deux vitesses automatiques

Le moteur industriel utilisé par I'EBT offre une longue durée de vie avec un minimum d'entretien du

L'EBT est un outil dynamométrique alimenté par batterie et contrélé par un capteur,

congu pour appliguer avec précision un couple sur des fixations filetées. La technologie unique de
« détection intelligente des raccords » mesure en permanence le raccord pendant le serrage et, si
nécessaire, utilise un freinage dynamique pour éviter les dépassements de couple dus a l'inertie
du moteur, ce qui permet d'obtenir systématiquement des résultats tres précis, jusqu'a £3 % du

réglage.

L'entrainement carré
est rapidement et
facilement remplacable

Réaction robuste en
acier de série

Réactions sur
mesure disponibles
sur demande

Pas de cable ni de flexible pour plus de sécurité et de polyvalence
Plusieurs unités de mesure du couple, N-m, Ibf-ft, ft-lb et kgf-m
Modes couple, couple et angle et controle du couple disponibles

En mode Couple & Angle et en mode Audit, le couple peut étre ajusté a
partir d'un pourcentage inférieur du maximum de I'outil sur les outils a une
vitesse par rapport a leurs équivalents a deux vitesses automatiques. Les
outils monovitesse sont donc recommandés pour les angles

'Le mode « Couple uniquement » offre a I'utilisateur une fonctionnalité
« utilisation facile » qui facilite la prise en main de I'outil

3 000 enregistrements, horodatage
Indication claire du couple appliqué
Transfert de données par USB et Bluetooth® 4.0 (Bluetooth® Smart)

Téléchargement de 12 identifiants utilisateur dans I'outil et enregistrement
des résultats selon les utilisateurs

20 objectifs autonomes uniques et 20 objectifs uniques pour chaque
groupe de travail

Certificat de calibrage du couple et de I'angle fourni par défaut a des fins de
tracabilité Etalonnage de 20 % a 100 % de la capacité de couple maximale
de I'outil, dans le sens horaire uniguement

Angle maximal de la cible en mode Audit (720°)

Boite de vitesses fiable et

éprouvée depuis plus d'une Kit 180541
/ . EBT 2 700
décennie N

Série EBT-72

Série EBT-52 Série EBT-80 Série EBT-92

Lorsque l'outil doit étre utilisé pour desserrer des boulons, Norbar recommande de choisir des versions monovitesse

Dans le cas de contre-écrous a couple prédominant ou de boulons a serrage partiel, la version automatique a deux vitesses des
outils ne présente généralement aucun avantage et il convient de choisir des outils monovitesse

Précision jusqu'a
+3%

Moteur sans balais
nécessitant peu de
maintenance

Affichage OLED
garantissant une
parfaite visibilité
en toutes
situations

'Le bouton de démarrage sécurisé

Poignée et
déclencheur offrant
un confort optimal

Batterie 18 V, 5,0 Ah

et moteur efficace
garantissant un serrage
parfait a chaque charge

permet de positionner les mains en
toute sécurité au démarrage

Dans certaines circonstances, il
peut étre difficile de soutenir et
d'utiliser I'outil tout en appuyant
simultanément sur le déclencheur
et le bouton de démarrage sécurisé

LED haute
puissance
pour éclairer

Poids de
I'outil
(kg) *

Poids de
réaction (kg)

Vitesse
(tr/min)

Carré
d'entrainement

Référence
de la piece

Référence
du kit

Pour cette raison, des modeles
a déclencheur simple sont

Le logiciel peut étre mis a jour a distance, sans qu'il soit nécessaire de
retourner le produit a Norbar (un réétalonnage de I'outil sera nécessaire)

Logiciel PC « EvolLog », gratuit, pour la gestion des données et la
configuration des outils

Affichage et enregistrement du couple final ou des valeurs de couple et
d'angle

Les résultats peuvent étre exportés au format CSV (comma-separated
values) pour les utilisateurs qui ne peuvent pas utiliser EvoLog

Compteur d’utilisations depuis la derniére réinitialisation de I'outil
'Fonction « sens de |'opération » congue principalement pour le desserrage

des boulons. Lors d'un serrage séquentiel, il est possible de défaire un
boulon mal serré sans interrompre la séquence

'L'option « Angle de rotation » peut étre utilisée pour vérifier si les boulons
ont déja été serrés dans un processus d'assemblage
Permet l'intégration de I'outil dans des systémes de controle tiers

Disponible en version monovitesse, idéale pour toutes les applications avec
un temps de serrage court du boulon et pour le couple avec contréle de
I'angle

Configurations automatiques a deux vitesses disponibles pour une
réalisation rapide des raccords

disponibles
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EBT-80-2700 _ 400 - 2,700

MODELES A DEMARRAGE SOR

Fonction de Verrouillage
par clé pour éviter toute
utilisation non autorisée

T3 mmm ion

Les outils du kit sont fournis avec une
poignée secondaire (19363 ou 19448)
pour un meilleur support et une plus
grande facilité de manipulation (les outils
800 N-m ne sont pas fournis avec poignée
secondaire)

MODELES A DECLENCHEUR

—— ------
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REMARQUE: Les versions en kit sont livrées avec I'outil, 2 batteries, un chargeur et une poignée secondaire dans une mallette de transport. Les outils 800 N-m ne sont pas livrés avec poignée secondaire.

Les outils nus sont fournis dans une boite en carton sans batterie, chargeur ni poignée secondaire.

D'autres variantes d'outils sont disponibles, veuillez contacter Norbar pour plus d’informations. * Le poids de I'outil exclut |la réaction et la batterie. La batterie pese 0,8 kg



