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REFERENCIAS DESCRITAS NESTE MANUAL

Este manual cobre a instalacéo e utilizagdo das ferramentas EvoTorque® Norbar alimentadas por bateria (EBT).

Bluetooth®:
Referenma
Intervalo de Di
Modelo | funcionamento | Velocidade | Orientacéo j U:‘slgzrg Inicio Seguro
de binario Bluetooth® & Bluetooth®

S CONJUNTO 180850 180349
= BASICO 180851 180350

S 100 — 800 N-m 1
5 AR CONJUNTO 180854 180353
w BASICO 180855 180354
¥ CONJUNTO 180898 180445
BASICO 180899 180446

120 — 1350 N- 1
3 0-1350N:m Ar  CONJUNTO 180902 180449
o BASICO 180903 180450
> ¥ CONJUNTO 180922 180469
m BASICO 180923 180470

L — .
338 — 1350 N'm 2 AR CONJUNTO 180926 180473
BASICO 180927 180474
T CONJUNTO 180946 180541
BASICO 180947 180542
g  270-2700Nm 1 Ar  CONJUNTO 180950 180545
N BASICO 180951 180546
P ¥ CONJUNTO 180970 180565
m BASICO 180971 180566
L — .

676 —2700 N-m 2 AR CONJUNTO 180974 180569
BASICO 180975 180570
¥ CONJUNTO 180994 180637
BASICO 180995 180638

400 — 4000 N- 1
S 00 = 4000 N-m ar  CONJUNTO 180998 180641
N BASICO 180999 180642
% T CONJUNTO 181018 180661
o BASICO 181019 180662

i 1000 — 4000 N- 2
000 — 4000 N-m AR CONJUNTO 181022 180665
BASICO 181023 180666



G400:

Intervalo de
Modelo | funcionamento
de binario
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L 1000 — 4000 N-m

Velocidade

Orientacéo

LI

AR

LI
AR
LI
AR
LI
AR
LI
AR
LI
AR
LI

AR

CONJUNTO
BASICO

CONJUNTO

BASICO

CONJUNTO
BASICO
CONJUNTO
BASICO
CONJUNTO
BASICO
CONJUNTO
BASICO
CONJUNTO
BASICO
CONJUNTO
BASICO
CONJUNTO
BASICO
CONJUNTO
BASICO
CONJUNTO
BASICO
CONJUNTO
BASICO
CONJUNTO
BASICO
CONJUNTO
BASICO

Disparo -
Bluetooth®

180858 180357
180859 180358
180862 180361
180863 180362
180906 180453
180907 180454
180910 180457
180911 180458
180930 180477
180931 180478
180934 180481
180935 180482
180954 180549
180955 180550
180958 180553
180959 180554
180978 180573
180980 180574
180982 180577
180983 180578
181002 180645
181003 180646
181006 180649
181007 180650
181026 180669
181027 180670
181030 180673
181031 180674

IMPORTANTE: TODAS AS FERRAMENTAS EBT FORNECIDAS COM BARRA DE REACAO

VELOCIDADE =1 (VELOCIDADE UNICA) OU 2 (DUAS VELOCIDADES

AUTOMATICAS P/ TEMPO DE FUNCIONAMENTO RAPIDO)
ORIENTACAO = LI (LINEAR) OU AR (ANGULO RETO PARA ACESSO DE 90°)
ESTOJO = CONJUNTO (PUNHO DA FERRAMENTA + 2 BATERIAS + 1 CARREGADOR
+ ESTOJO DE TRANSPORTE DE PLASTICO) OU BASICO (APENAS PUNHO DA
FERRAMENTA + CAIXA DE CARTAO).

OBSERVACAO: S&o apresentados acima os principais modelos de ferramentas; sdo também

descritos outros modelos com pequenas variacoes.



Numero de Série

O numero de série € indicado no seguinte formato: YYYYAXXXXX

AAAA**FF*E Ano do fabrico
A=Janeiro B= Fevereiro C= Marco
A Mesdofabrico O lufo  igoste  J-Setembro
K=Outubro L=Novembro M=Dezembro
AKX XX Numero de série

OBSERVACAO: Devido ao processo de fabrico, a data de calibragem pode ser posterior ao més de
fabrico.

MENSAGENS DE SEGURANCA

As mensagens de seguranca abrangem situacdes que poderdo ocorrer durante a utilizagdo, manuten¢éo ou
reparagio de ferramentas sem fios. E da responsabilidade dos utilizadores e técnicos de manuteng&o ter
conhecimento dos procedimentos, das ferramentas e dos materiais utilizados, garantindo assim que estes
ndo colocam em risco a sua seguranca pessoal, a das restantes pessoas no local de trabalho e a da
ferramenta.

Para utilizar apenas com a baterias Norbar EvoTorque® (série EBP).
Ler atentamente o Manual do Utilizador #34466 da Bateria EvoTorque® (série EBP)

Utilizar apenas o Carregador da Bateria Norbar EvoTorque® (série CTC / EBC).
Ler atentamente o Manual do Utilizador #34468 do Carregador da Bateria EvoTorque® (CTC123 (60335))

SEGURANCA — AVISOS DE SEGURANCA GERAIS DA
FERRAMENTA ELETRICA

/f/\\ O ponto de exclamagédo destina-se a alertar o utilizador para a presenca de

instrucdes de funcionamento e manutencao (intervengdes técnicas) importantes no

. \5 manual.

/ ILU,STRAQC)ES E ESPECIJ:ICACOES FORNECIDOS COM A FERRAMENTA
\ ELETRICA. A INOBSERVANCIA DAS INSTRUCOES PODERA RESULTAR EM

f\ AVISO: LEIA ATENTAMENTE TODOS OS AVISOS DE SEGURANCA, INSTRUCOES,
CHOQUE ELETRICO, INCENDIO E/OU FERIMENTOS GRAVES.

Guarde todos os avisos e instru¢cdes para consulta futura. O termo “ferramenta elétrica” presente nos
avisos refere-se a sua ferramenta elétrica de ligacéo a tomada (com cabo) ou ferramenta elétrica
alimentada por bateria (sem cabo).



Seguranca na Area de Trabalho

* Mantenha a area de trabalho limpa e bem iluminada. Os espacos escuros e desorganizados sédo um
convite aos acidentes.

¢ Na&o utilize ferramentas elétricas em atmosferas explosivas, como na presenca de liquidos
inflamaveis, gases ou poeiras. As ferramentas elétricas podem gerar faiscas e dar lugar a combustao
de poeiras ou fumos.

¢ Mantenha criancas e pessoas nao relacionadas com o trabalho afastadas enquanto utiliza a
ferramenta elétrica. Uma distracao pode provocar a perda do controlo da ferramenta.

Seguranca Elétrica

¢ A fichadaferramenta elétrica tem de corresponder a tomada. Nunca modifique a ficha de forma
alguma. Nao utilize adaptadores de ficha com ferramentas com ligacdo a terra. A utilizacdo de
fichas ndo-modificadas e correspondentes as tomadas reduz o risco de choque elétrico.

e Evite o contacto corporal com superficies ligadas a terra, como tubagens, radiadores, fornos e
frigorificos. Nestes casos, o risco de choque elétrico € mais elevado se 0 seu corpo estiver ligado a
terra.

* Nao exponha as ferramentas elétricas a chuva ou a condi¢cBes de humidade. A entrada de 4gua
numa ferramenta elétrica aumenta o risco de choque elétrico.

* Nao utilize o cabo de forma incorreta. Nunca utilize o cabo para transportar, puxar ou desligar a
ferramenta elétrica. Mantenha o cabo afastado de fontes de calor, 6leo, pontas afiadas e pecas
maveis. Um cabo danificado ou emaranhado aumenta o risco de choque elétrico.

¢ Quando utilizar uma ferramenta elétrica em espagos exteriores, utilize uma extensdo adequada
para a utilizagdo no exterior. A utilizacdo de um cabo adequado a exteriores reduz o risco de choque
elétrico.

e Se ndo for possivel evitar a utilizagdo da ferramenta elétrica num local hiumido, utilizar uma fonte
de alimentacdo protegida por um disjuntor diferencial residual (DRR). A utilizacdo de um DRR reduz
o risco de choque elétrico.

AUSTRALIA/NOVA ZELANDIA:

Se nao for possivel evitar a utilizagao de uma ferramenta elétrica num local hamido, utilizar uma
fonte de alimentacéo protegida por um dispositivo de corrente residual (RCD). A utilizacdo de um
RCD reduz o risco de choque elétrico.

Seguranca Pessoal

¢ Ao utilizar uma ferramenta elétrica, mantenha-se alerta, observe o que esta a fazer e use de bom
senso. Nao utilize ferramentas elétricas se estiver cansado ou sob ainfluéncia de drogas, alcool
ou medicacao.
Um momento de distracdo durante a utilizacdo de ferramentas elétricas pode provocar graves
ferimentos.

e Utilize equipamento de protecéo individual (EPI). Use sempre protecéo para os olhos. O uso
adequado de equipamento de protecdo, como mascaras contra o po, botas de seguranca
antideslizamento, capacete ou protec6es auditivas, reduz o risco de ferimentos.

e Evite um inicio de funcionamento nédo intencional. Confirme se o interruptor esta na posicéo de
desligado antes de ligar a fonte de alimentacédo e/ou bateria, de pegar ou de transportar a
ferramenta. O transporte de ferramentas elétricas com o dedo no interruptor ou de ferramentas elétricas
sob tensdo com o interruptor ligado sao convites a acidentes.

¢ Retire qualquer chave de ajuste antes de ligar a ferramenta elétrica. Uma chave deixada numa peca
rotativa da ferramenta elétrica pode provocar ferimentos.



e Ao trabalhar, ndo se estique demasiado. Assegure sempre uma boa base de apoio e um bom
equilibrio para trabalhar. Isto permite um melhor controlo da ferramenta elétrica em situacdes
inesperadas.

e Utilize vestuario adequado. Ndo use vestuario largo nem bijuteria. Mantenha o seu cabelo,
vestuario e luvas afastados de pecas moveis. Roupas largas, bijuteria ou cabelo longo solto podem
ficar presos nas pecas

e Se forem providenciados dispositivos para a ligacao de equipamentos de extracdo e recolha de
poeiras, confirme se estes sdo ligados e utilizados. A recolha de poeiras pode reduzir os riscos
relacionados com poeiras.

¢ Nao ignore os principios de seguranca da ferramenta devido a familiaridade proveniente do uso
frequente de ferramentas. Uma mera acéo irrefletida pode provocar ferimentos graves numa fracéo de
segundo.

Utilizacdo e Cuidados com a Ferramenta Elétrica

* Na&o force a ferramenta elétrica. Utilize a ferramenta elétrica mais adequada a sua aplicagéo. Esta
realizara o trabalho com melhor qualidade e seguranca e a velocidade para a qual foi concebida.

* Nao utilize a ferramenta elétrica se ndo conseguir ligar ou desligar o interruptor. Qualquer
ferramenta elétrica que ndo possa ser controlada com o interruptor € perigosa e tem de ser reparada.

e Desligue aficha dafonte de alimentacéo e/ou retire a bateria da ferramenta elétrica, se tal for
possivel, antes de efetuar quaisquer ajustes, mudar de acessoérios ou guarda-la. Estas medidas
preventivas reduzem o risco de iniciar acidentalmente a ferramenta elétrica.

e Guarde as ferramentas elétricas inativas longe do alcance de crian¢as e ndo permita o uso da
ferramenta elétrica por parte de individuos néo familiarizados com o equipamento ou com as
presentes instruces. As ferramentas elétricas sédo instrumentos perigosos nas maos de individuos
nao qualificados.

» Efetue a manutencéo das ferramentas elétricas Verifique se existe um mau alinhamento ou
encravamento das pecas moveis, se existem pecas quebradas ou outras condi¢cdes que possam
afetar o seu funcionamento. Caso esta apresente danos, repare a ferramenta elétrica antes de a
utilizar. Muitos acidentes acontecem devido a ferramentas elétricas com fraca manutengao.

* Mantenha as ferramentas de corte afiadas e limpas. As ferramentas de corte com uma boa
manutenc¢édo e bem afiadas encravam menos frequentemente e sdo mais faceis de controlar.

* Utilize a ferramenta elétrica, 0s respetivos acessoérios, etc., de acordo com estas instrucdes,
tendo em consideracéo as condi¢cdes de trabalho e a tarefa a ser realizada. A utilizagéo da
ferramenta elétrica para uma finalidade diferente da prevista pode resultar numa situagéo de perigo.

¢ Mantenha os punhos e as superficies de agarrar secas, limpas e sem 6éleo e gordura. Os punhos e
superficies de agarrar escorregadios ndo permitem o manuseamento e controlo seguros da ferramenta
em situagdes imprevistas.

Utilizacdo e Cuidados com a Bateria

¢ Antes deintroduzir a bateria, certifique-se de que o interruptor esta na posicao “off” (desligado).
A introducdo de baterias em ferramentas elétricas ligadas é propensa a acidentes.

e Apenas recarregue a bateria com o carregador indicado pelo fabricante. Um carregador adequado
para um tipo de bateria podera criar um risco de incéndio ao ser utilizado com outra bateria.

e Utilize as ferramentas elétricas com as baterias especificas para as mesmas. A utilizacéo de
gualquer outra bateria pode originar o risco de ferimentos ou de incéndio.



Quando a bateria ndo estiver em utilizacdo, mantenha-a afastada de outros objetos metélicos que
possam ser condutores entre os terminais, como clipes de papel, moedas, chaves, pregos,
parafusos, etc. Os curto-circuitos dos terminais da bateria podem provocar queimaduras ou incéndios.

Sob condi¢des nocivas, a bateria podera expulsar liquido; evitar o contacto com o mesmo. Se
ocorrer contacto acidental, lave a zona afetada com agua. Se o liquido entrar em contacto com os
olhos, procure imediatamente assisténcia médica. O liquido proveniente da bateria pode provocar
irritacéo ou queimaduras.

N&o utilize uma bateria ou ferramenta danificada ou alterada. As baterias danificadas ou alteradas
podem apresentar comportamentos imprevistos que originem incéndios, explosdes ou ferimentos.

N&o exponha uma bateria ou ferramenta ao fogo ou a temperaturas excessivas. A exposi¢cao ao
fogo ou a temperaturas superiores a 248 °F (120 °C) pode provocar uma explosao.

Siga atentamente as instru¢8es de carregamento e ndo carregue a bateria ou a ferramenta fora do
intervalo de temperaturas indicado nas instru¢des. O carregamento indevido ou em temperaturas
fora do intervalo indicado pode danificar a bateria e aumentar o risco de incéndio.

Intervencdes Técnicas

As intervencdes técnicas a sua ferramenta elétrica apenas deverdo ser realizadas por um técnico
qualificado, utilizando apenas pecas de substituicdo idénticas. Isto garante a seguranca da
ferramenta elétrica.

Nunca proceda a reparagéo de baterias danificadas. A reparagéo das baterias apenas devera ser
realizada pelo fabricante ou por técnicos autorizados.



SEGURANCA — AVISOS DE SEGURANCA ESPECIFICOS DA
GAMA EBT

Esta ferramenta destina-se a uma utilizacdo com fixadores roscados.

* Recomenda-se que o utilizador utilize protecéo auditiva.

Utilize sempre chaves de impacto ou de alta qualidade.

Utilize apenas chaves e adaptadores em boas condi¢cdes.

Utilize apenas chaves e adaptadores destinados a utilizagdo com ferramentas elétricas.

Utilize sempre a ferramenta com uma barra de reacao aprovada. Nao fixe a barra de reacdo ao ponto de reacéao.
N&o bloqueie os pontos de entrada e saida do ar de refrigeracao.

No caso de juntas de taxas de binario muito reduzidas (por ex., permutadores de calor com roscas de
entrada longa), a ferramenta aquece. Em casos extremos, o controlo de temperatura de seguranca da
ferramenta interrompe o funcionamento da ferramenta.

Certifique-se de que compreende o modo BINARIO e o modo ANGULO, especialmente quando aplicado
a fixadores preapertados. Uma utilizag&o incorreta da ferramenta pode resultar na aplicagdo de um
binario excessivo.

N&ao retire as etiquetas. Substitua as etiquetas danificadas.

N&o bloqueie nem prenda com fita adesiva o disparo nem o bot&@o de inicio seguro na posi¢cao ON
(ligado).

Se a ferramenta apresentar alguma avaria, interrompa imediatamente a utilizacdo da mesma e procure a
manutencgdo e reparacao do equipamento.

Na&o utilize liquidos inflamaveis ou instaveis, como querosene, gasolina, gaséleo ou carborreatores, para
lubrificar ou limpar as ferramentas.
Guarde a ferramenta no estojo de transporte apds a sua utilizacéo.

e Quando utilizada em aplicagdes ferroviarias, a ferramenta ndo deve ser utilizada sobre ou adjacente a
carris condutores sob tensao

Marcas nas Ferramentas
Pictogramas na e

[ 4
& Leia e certifique-se de que compreende o Manual do Utilizador.

Um movimento da ferramenta inesperado, devido a forcas de reacdo ou a quebra
do dispositivo de acionamento ou da barra de reacdo, podera provocar ferimentos.
Existe o risco de esmagamento entre a barra de reacdo e a peca de trabalho.
Mantenha as maos afastadas da barra de reacao.

Mantenha as méaos afastadas da extremidade da ferramenta.

Ferramentas EBT sem Barra de Reacgao

Mediante solicitacdo do cliente, algumas ferramentas EBT sdo fornecidas sem barra de reacdo. Estas
ferramentas NAO PODEM ser utilizadas antes de ser instalada uma barra de reacéo adequada. A barra de
reacdo € considerada um "equipamento intermutavel" de acordo com a Diretiva Europeia 2006/42/CE sobre
Seguranca de Maquinas. Se aplicavel, uma nova barra de reacao tera de cumprir as provisdes desta diretiva.



INTRODUCAO

A Ferramenta Portatil EvoTorque® (EBT) é uma ferramenta de binario eletrénica concebida para aplicar binario
a fixadores roscados. Existem modelos que cobrem as capacidades de binario desde 800 N-m até 4000 N-m.

Pecas Incluidas

Conjunto ou Basico_| _Tipo de Estojo:

. Punho da ferramenta
Estojo de 2 x Baterias (Peca EBP 60334.EBT)

Conjunto tranlspo.rte de Carregador (Peca CTC123 (60335.KIT))
plastico o . .
(Pecas adicionais referidas na tabela abaixo)
Basico Caixa de cartio Apenas o punho da ferramenta

(Pecas adicionais referidas na tabela abaixo)

Descricao Modelo
¢ EBT-52 EBT-72 EBT-80 EBT-92

Binario maximo 800 N-m 1350 N-m 2700 N'm 4000 N'm
Diferenca visual
(a mostrar 1
velocidade /
alinhado)

Barras de Reagéo
de Aco
Freio de Fixacao
da Barra de 26588 26486 26486 26486
Reacédo
Dispositivo de 18492 19431 18934
Acionamento 18544 17 T 4"
(equipado) (1) (1) (")
Dispositivo de
Acionamento 18544 1837,,7 o 194,,3 ! 189,,3 4
(suplente) (%4) (1) (1)

Chave Hexagonal
de 4 mm para
Dispositivo de
Acionamento

Manual do
Utilizador da 34464 34464 34464 34464
Ferramenta EBT

Pen USB com

software Evolog
para PC & Manual 61139 61139 61139 61139

do Utilizador
Cabo USB (2 m) 39777 39777 39777 39777

Adaptador Smart
Bluetooth® USB 43513 43513 43513 43513
(se incluido)

Punho Lateral - 19363 19448 19363

18646 19289 19289 19291

24953 24953 24953 24953
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Acessorios

D .
ol EBT-52 EBT-72 EBT-80 EBT-02
Dispositivo de
Acionamento de " (251;;)?;1 gO) 25308.45 ; ;
(Parafuso de Fixacéo) ' ( -45)
Dispositivo de 19431 18934
. " 18545 18492
(Pa’r*;f'gggrgsr;t; algao) (25351.30) (25352.45) (26352.40) (25352.60)
Dispositivo de 18935
Acionamento de 1 %%’ - - - (25352.60)
(Parafuso de Fixacéo)
Barra de Reago ezt Szt ) )
(OBSERVACAO)
Adaptador
da aB(?érga de 18558 18290 . -
(OBSERVACAO)

Placa de

Reacdo de % 18576 18292 18292 18979
Lado Unico

Placa

deReag&o \

de Lado \/ 18590 18293 18293 18980

Duplo
Placa de (¥") (74")
ARA%?,E?O i 18030(()#3)72.806 180300.080.808 18030%9)92.806
180300.072.B08 180300.092.B08
Pé de
Reacéo
com - 18494 18494 18936
Rotagéo
de Aluminio
Extensdo de Ponta com 2/ "
Lamina de 6" (%4") (18601.006) (1") 18755.006 - -
Fxiensao de FOTIa com (5. (18601.009) (1) 18755.009 . .

Extensao de Ponta com
Lamina de 12"
Extensdo de Ponta de 9" a/m
para Rodas de Camiéo e - (/’,,) 19087.003 - -
Camioneta (1") 19089.009
Extensao de Ponta de 12 (%4") 19087.012

ara Rodas de Camiao e - g : i
P Camioneta (1") 19089.012

(%") (18601.012) (1) 18755.012 - -

11



Descricéo

EBT-52 EBT-72 EBT-80 EBT-92

Bateria w EBP 60334 EBP 60334 EBP 60334 EBP 60334
Punho Lateral
% - 19363 19448 19363
Carregador ’ CTC123 (60335) CTC123 (60335) CTC123 (60335) CTC123 (60335)

OBSERVACAO: Exige a utilizacdo da "Barra de Reagdo" e do "Adaptador da Barra de Reag&o" em
conjunto.

Podem ser fornecidas reag6es adequadas a aplicagGes especificas; contacte a Norbar ou um distribuidor da
Norbar para obter mais informacdes.
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CARACTERISTICAS E FUNCIONALIDADES

Dispositivo de Acionamento

Barra de Reacéo

Botao de “Inicio
Seguro” (se equipado)

Dispositivo
- de Disparo

Punho

Evolorijue
|BalteryiToal

Luz LED

Botédo de Desbloqueio da Bateria Bateria Interface do Utilizador

FIGURA 1 — Caracteristicas da Ferramenta
Motor sem escovas com pouca necessidade de manutencao

Dispositivo de disparo e botéo de Inicio Seguro, se equipado, para garantir que as maos se encontram
numa posicéo segura

Luz LED de alta poténcia para iluminar a aplicacdo

A bateria de 18 V, 5,0 Ah e 0 motor eficaz produzem um aperto excelente em cada carga
O ecra OLED garante a visibilidade em quaisquer condi¢des

A funcéo de Bloqueio de Teclas impede o uso indevido

A ferramenta nédo é inibida por um cabo de alimentagdo ou mangueira, 0 que a torna mais segura,
conveniente e versatil

Varias unidades de medicao de binario, incluindo N-m, libra forca-pé, pé-libra e kgf-m

Disponiveis alvos em modo Binario, Angulo e Binario com Binario Final e Verificagio do Binario
Permite ver e armazenar os valores de Binario Final ou Angulo e Binario

Meméria com capacidade para 2500 leituras, com data e hora

A funcionalidade opcional “Relax Mode” (modo de relaxamento) inverte automaticamente a ferramenta

depois de concluir a fixacdo até a ferramenta se soltar ou libertar o dispositivo de disparo, o que minimiza a
probabilidade de o fixador e a reagao “bloquearem” numa posigao.
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Dois modos de funcionamento:

1. “Apenas binario” € o modo padrao inicial; os alvos exclusivos de binario podem ser definidos e o
armazenamento / transferéncia de dados é limitado

2. O modo “avancado” permite o armazenamento/transferéncia de alvos de angulos e de dados
completos

Funcao de desativacéo automatica para desligar o ecré e poupar energia; tempo padréo de 20 segundos
Indicacdo da aplicacéo eficaz da junta

As opcoes de transferéncia de dados incluem a ligacdo com fios, via USB, ou sem fios, via Bluetooth® 4.0
(para ligacdo ao PC, com dongle) ou G400

Software gratis para PC EvolLog, para a gestdo de dados e configuracdo da ferramenta

12 IDs de utilizador podem ser transferidos para a ferramenta, permitindo guardar resultados em cada
utilizador individual

20 alvos independentes mais 5 grupos de trabalho, cada um contendo até 20 alvos
Capacidade de gerar e guardar graficos em tempo real através do software EvolLog

O contador de “Utilizacao” permite ver a quantidade de vezes que a ferramenta foi utilizada desde a Ultima
reinicializagéo

Funcionalidade de “Dire¢ao do Funcionamento”, concebida principalmente para desaparafusar Ao realizar
Varios apertos sequenciais, agora é possivel reverter um parafuso apertado incorretamente sem interromper
a sequéncia

O “Angulo de Curva” mede a rotagdo do parafuso para detetar se este ja se encontrava apertado

Formato de saida de “Utilizador” para a integragao da ferramenta em sistemas de controlo de terceiros

Modelos de ferramenta com 2 velocidades (para aparafusar mais rapido) e acionamento com angulo reto
(para acesso do parafuso)

Botao de “Inicio

Seguro” (se equipado) Numero do Alvo

Botao de Sair
Interface USB

Botao de Guardar

Contador de Direcdo, Verificacdo,

(L3e|tu:jas 4 Guardar & icones

vardadas Bluetooth®G400/USB
Selecéo do Alvo / Rotacéo no sentido dos ponteiros do relégio/
Botdes de Navegacédo Rotacao no sentido contrario ao dos ponteiros
no Menu do reldgio / Entrar no Selecionador

FIGURA 2 — Caracteristicas da Interface do Utilizador
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INSTRUCOES DE INSTALACAO

OBSERVACAO: Se 0 equipamento for utilizado de modo ndo especificado pelo fabricante, a

protecdo integrada no equipamento podera ser afetada.

/\ AVISO: DEIXE QUE A FERRAMENTA ATINJA A TEMPERATURA/HUMIDADE
AMBIENTE ANTES DE A LIGAR. LIMPE QUALQUER VESTIGIO DE
HUMIDADE ANTES DE UTILIZAR.

>

Conclua a instalacdo pela ordem indicada.

Bateria
Utilize apenas a Bateria EvoTorque® (EBP) com esta ferramenta.
1. Introduzir a bateria no punho da ferramenta até travar.

2. Para retirar a bateria, pressionar os dois botfes laterais e deslizar a bateria.

FIGURA 3 - Inserir e retirar a bateria.

Durante a configuragcéo da ferramenta, aconselha-se retirar a bateria do equipamento.

Apenas carregar a bateria separadamente no Carregador de Bateria Norbar EvoTorque® (CTC123 (60335)).

FIGURA 4 — Introduzir a bateria no carregador
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Reacé&o de Binario

A barra de reacdo assegura que todas as forcas de reacdo sdo contidas, por isso a reacdo do bhinario ndo é
transferida para o utilizador. Estédo disponiveis varios tipos de barras de reacéo.

Instale a barra de rea¢cdo como descrito em baixo.

Tipo de Barra de Reagéo Instru¢c6es de montagem

Barra de Reacdo com Rotacao (Padrao)

Placa de Reac&o de Lado Unico Monte a barra de reacdo/placa sobre o dispositivo de
(Opcional) acionamento para ativar as estrias de reacao. Fixe com o

Placa de Reagédo de Lado Duplo
(Opcional)

freio fornecido.

Monte a extensdo de ponta de acordo com as instrucées
fornecidas.

Extensdo de Ponta (Opcional)

FIGURA 5 — Extensao de Ponta

E de extrema importancia que a barra de reacdo assente corretamente
contra um objeto sélido ou contra a superficie adjacente ao fixador a

ser apertado.
NAO reaja na superficie com circulo a vermelho na figura 6.

Reaja na extremidade da barra de reagao, com um circulo a verde
na figura 6, utilizando o maximo de area possivel.

A disposicdo de reacdo ideal inclui o centro da barra de reacdo e o
centro da porca numa linha perpendicular a linha central da
ferramenta; ver Figura 7.

A barra de reacao fornecida foi concebida para permitir um ponto de
reacdo ideal quando utilizada com uma chave de comprimento
padréo.

Para permitir uma pequena diferenca em comprimento da chave, a
barra de reacdo pode entrar em contacto com qualgquer ponto dentro
da area sombreada da Figura 7.
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FIGURA 6 — Barra de Reacdo com
Rotacéo (A¢o ou Aluminio)

FIGURA 7 — Janela de Reacdo Segura
da Chave de Comprimento Padréo

AVISO: SE O PONTO DE REACAO SE ENCONTRAR FORA DA AREA SOMBREADA,
PODEM SER EXERCIDAS CARGAS EXCESSIVAS SOBRE A FERRAMENTA, O
QUE PODE CAUSAR FERIMENTOS AO UTILIZADOR E DANOS A FERRAMENTA.



Se for utilizada uma chave extra longa, esta pode mover a barra de reacdo
para fora da janela de reacgdo segura, conforme apresentado na Figura 8.

Pode ser necessario estender a barra de reagéo padrdo para assegurar que
permanece dentro da area sombreada.

Para barras de reacgéo alternativas, consulte a lista de ACESSORIOS.

/\.  AVISO: SE MODIFICAR A BARRA DE REAGAO PADRAO,
/ \ ASSEGURE QUE ESTA TEM CAPACIDADE PARA

SUPORTAR A CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA

DA FERRAMENTA. A FALHA DA BARRA DE FIGURA 8 — Janela de Reagé&o
REACAO PODE AFETAR A SEGURANCA DO Segura de Chave Extra Longa
UTILIZADOR E DANIFICAR A FERRAMENTA.

NAO PODEM SER UTILIZADAS extensdes de dispositivo de acionamento longas (ver
Figura 9), pois podem provocar graves danos no acionamento de saida da ferramenta.

Esta disponivel uma gama de extensfes de ponta para aplicacGes de acesso restrito.
Estas extensBes foram concebidas para um suporte correto do acionamento final.

As dimensdes das barras de reacdo padrao séo apresentadas na seguinte tabela:
FIGURA 9 — Extenséo do

Dispositivo de

Acionamento

Barra de Reag&do com Rotagéo Dimensdes (mm)
(incluida) | Feramenta | L | A | B[ W

mv EBT-52 59 131 71 35 %

[ EBT-72 77 167 124 29 %ordt
i EBT-92 75 175 125 29 1
EBT-119 95 210 161 35 1%

FIGURA 10 — Barra de Reacgéo

Extenséo de Ponta para Rodas de Camiao e
Camioneta acessorio opcional) |t TA 1 8 ] c o0 0t |

’”\X{ ]] 98 47 1325 29 52 38 %ort

L

FIGURA 11 — Extenséo de Ponta para
Rodas de Camido e Camioneta
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Quando a EBT esta em funcionamento, a barra de reacao roda na dire¢éo oposta ao dispositivo de
acionamento de saida e deve assentar corretamente contra um objeto sélido ou superficie proxima do
fixador que ira ser apertado. (Ver Figuras 12 a 15).

Reacdo de Binéario
Sentido contréario ao dos ponteiros do
relégio

Tipo de EBT
P No sentido dos ponteiros do reldgio

Exemplo de
uma
Ferramenta
EBT

Exemplo de
ferramenta EBT
com opcéo de
extensao de
ponta

FIGURA 14 FIGURA 15

/\ AVISO:  MANTENHA SEMPRE AS MAOS AFASTADAS DA BARRA DE
REACAO QUANDO A FERRAMENTA ESTIVER A SER UTILIZADA OU
PODERA HAVER O RISCO DE LESOES GRAVES.
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Caracteristicas do Ecra

Sair /
Menu de Definicbes

Selecionar menu e aumentar / reduzir o valor
SUGESTAO: Manter o bot&o pressionado para

. & . alterar rapidamente o valor
. Aceitar /

Direcéo
. Guardar / ndo guardar

Se aparecer um cadeado, introduza o cAdigo PIN.
A primeira op¢éo apresentada é o valor predefinido.

Menu de Definicoes

Se 0 menu de definicdes apresentar 3
icones, o MODO definido é “Apenas
Binario”. Va a“(i) MODE Torque only”

Esta € a opgéo predefinida.

Se 0 menu de definicbes apresentar 6
icones, o MODO definido é Va a “(ii) MODE Advanced”
“Avangado”.

(i) MODO Apenas Binario:

MODO Apenas Binario

Alvos Py Selecionar o alvo # (TO1 — T20).
W/ Definir alvo do binario.

Unidade (N-m, libra forca-pé, pé:-libra ou kgf-m)
Reposicdo Automatica (X = Reinicio Manual / v/ = Reposi¢cao Automatica).
Hora & Data (hh:mm:ss dd — mm — aa)

Direcéo do Funcionamento (“O+U”= alvo no sentido dos ponteiros do reldgio +
alvo no sentido contrario ao dos ponteiros do reldgio, “U” ou “O” define o binario
total na direcdo contraria, para desapertar)

Modo (Apenas Binario / Avancado)

Tempo de Espera 20 segundos (desligar em 10 - 300 seg)

Capacidade da ferramenta, Hora e data. NUmero de série da ferramenta, Nome da
Informacdes (D

Definicbes

]

ferramenta. Versao do software [D=Ecra, M=Motor & B=Bluetooth]. Registo de Erros.
Estatisticas da Ferramenta. Utilizacdo da Ferramenta.
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(i) MODO Avancado:

MODO Avangado

P
Alvos -\?J
Grupos de
Trabalho &
IDs de
Trabalho
ID do
Utilizador.
Definicdes @

Resultados
Informacdes

20

Selecionar o alvo # (T01 — T20).

Definir alvo do binério.

Definir &ngulo alvo (0 = sem angulo).

Definir binério final (0 = ndo ativo).

Modo de Verificagdo ‘X’ ou ‘v'’?

Definir limite de angulo (em Modo de Verificacdo) = 5° (2° até 720°).

Regista as tarefas realizadas.
Consulte o software para PC EvolLog para acrescentar grupos de trabalho.

Regista o utilizador da ferramenta.
Consulte o software para PC EvolLog para acrescentar utilizadores.

Unidade (N-m, libra forca-pé, pé:libra ou kgf-m)

Reposicdo Automatica (X = Reinicio Manual / v = Reposi¢cdo Automatica).
Bloqueio (“Off’ = Desbloqueado). 1 = Definicdes da ferramenta, Apagar resultados
& Ajuste do alvo blogueados. 2 = Executar sem multiplos alvos blogueado).
Definir codigo PIN entre 0000 e 9999 [predefinido: 5000]

SUGESTAO: Anote o co6digo PIN num local seguro

SUGESTAO: O bloqueio 2 requer o software para PC para desbloquear.
Wireless Comms (X = “OFF” / V= “ON”)

Hora & Data (hh:mm:ss  dd — mm — aa)

Tolerancias (Binario 3% [intervalo 3 — 20], Angulo 2° [intervalo 2 — 20], Curva > Q°
[intervalo 0 — 99].

Formato de Saida (“USER” (Utilizador) = saida CSV para uso personalizado /
“EVOLOG” para o software para PC Evolog)

Alvo de 2 Etapas (X = Apertado com angulo/ v = Etapa de aperto + Etapa de
angulo)

Direcdo do Funcionamento (“O+U”= alvo no sentido dos ponteiros do relégio +
alvo no sentido contrario ao dos ponteiros do reldgio, “U” ou “O” define o binario
total na direcdo contréria, para desapertar)

Modo (Apenas Binario / Avancado)

Tempo de Espera 20 segundos (desligar em 10 - 300 seg)

Relax Mode (modo de relaxamento) Ativar/desativar (limite = 2,5% da
capacidade da ferramenta)

Ver Resultados & Apagar Todos.
Para mais controlos de dados, utilize o software para PC EvolLog.

Capacidade da ferramenta, Hora e data. Namero de série da ferramenta, Nome da
ferramenta. Verséo do software [D=Ecrd, M=Motor & B=Bluetooth]. Registo de
Erros. Estatisticas da Ferramenta. Utilizacdo da Ferramenta.



INSTRUCOES DE FUNCIONAMENTO

AVISO: MANTENHA AS MAOS AFASTADAS DA BARRA DE REACAO.

AVISO: DURANTE A SUA UTILIZACAO, A FERRAMENTA DEVE TER SEMPRE ALGUM
TIPO DE APOIO, DE FORMA A EVITAR O SEU DESBLOQUEIO INESPERADO
EM CASO DE AVARIA DO FIXADOR OU COMPONENTE.

Apertar
1. Encaixar a ferramenta com a chave de impacto ou de alta qualidade
necesséria. Deslize a chave sobre o0 encaixe da ferramenta, certificando-se
de que os orificios do pino da chave e do encaixe estdo alinhados. Insira o
pino de fixag&o no orificio e coloque o anel de fixacdo sobre este, para o /
segurar.
g lte—

FIGURA 16 — Fixar a chave
2. Certifique-se de que a seta de visualizacdo de rotagdo no sentido dos ponteiros do relégio/sentido
contrério ao dos ponteiros do relégio esté correta.

Pressione para mudar a direcdo (se for necessério).
3. Confirme os alvos apresentados de Binario, Angulo e Binario ou Verificagdo de Binario .
Binario
L, Binario Alvo
Binario

O binério é aplicado até alcancar o respetivo alvo.

Inicio Temp
Angulo e Binério

A ferramenta aplica o binério alvo (aperto) seguido pelo .
Binario Final @Ivo
Ativando o “Binario Final”, conhece-se um resultado de Angulo

binario no angulo alvo.

Ativando o ‘Alvo de 2 Etapas’, a 12 etapa aplica o binario e a Binario de ﬁ]r;gglo
22 aplica o angulo. Entre etapas, solte o dispositivo de Aperto

disparo. Inicio

Temp

Verificacdo do Binério
Binario ~ |
Binario Ao |——— Angulo

movid

A Verificacdo do Binario destina-se a verificacdo do aperto.

A ferramenta funciona mais lentamente.

O binério € aplicado até alcancar o respetivo alvo.

| —
O resultado do &ngulo equivale ao angulo movido pelo aperto. Inicio Temp
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4. Rode a pega para uma posi¢cao confortavel relativamente a
barra de reacao.
Coloque a ferramenta no fixador que ira ser apertado, com
a barra de reacdo adjacente ao ponto de reacao. Ver figura
17.

5. Mantenha uma postura correta para contrariar movimentos
normais ou inesperados da ferramenta devido a for¢as
reativas.

6. Pressionar o dispositivo de disparo (e o botédo “safe to start”
(inicio seguro) em menos de 1 segundo) para colocar
lentamente a barra de reacdo em contacto com o ponto de

reacao.
O botao de “Inicio Seguro” apenas é necessario para ligar a
ferramenta, ndo para o seu funcionamento continuo. FIGURA 17 — Funcionamento no sentido

OBSERVACAO: A entrada em contacto a grande velocidade pode aumentar o risco de
ferimentos para o utilizador, de danos no fixador, danos no ponto de reacéo e
imprecis@es de binario, especialmente em juntas
de taxa de binario elevada.

7. Pressione totalmente o dispositivo de disparo (e o botéo de Inicio Seguro, se equipado), mantenha-o
pressionado até a ferramenta parar e, de seguida, solte-o

8. Junta concluida. Consulte o valor apresentado para ver o estado de operacional/falha

Angulo e Binario Verificagdo do Binario

T05=700N-m ) T01=700N ) 0] TO1=700N-m

Ecra tipico

Resultado do Alvo do Resultado do alvo de

Angulo e Binario (com
Binério Final) (se passar,
exibido a verde)

Resultado do Alvo do
Comentéario  Binério (se falhar, exibido
a vermelho)

Verificagdo do Binario (a
exibir binério alcancado e
movimento de saida
(parafuso) em graus)

9. Retire a ferramenta do fixador.

SUGESTAO: Quando apertar varios fixadores numa flange, recomenda-se que marque cada fixador
quando apertado.

O Angulo de Curva pode ser utilizado para identificar um fixador previamente apertado.

Isto é ainda mais importante quando utilizar o alvo de ANGULO E BINARIO, ja que a
aplicacdo de angulo adicional a um fixador apertado aumentaré o risco de ferimentos
para o utilizador, de danos no fixador e na flange.

Se nao conseguir retirar a ferramenta EBT da aplicagao apés o aperto, isto pode dever-
se a existéncia de binario residual entre a ferramenta e o parafuso. A ativagido da
funcionalidade “Relax Mode” (modo de relaxamento) no menu da ferramenta ira
inverté-la automaticamente depois de concluir a fixagédo até a ferramenta se soltar ou
libertar o dispositivo de disparo, o que minimiza a probabilidade de o fixador e a reagao
“bloquearem” numa posigao.
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Guardar Resultados

Reposicao e _ ' ]
Utilizag@o de Botdes (ap6s um aperto eficaz)

Pressione os botdes . ou . para guardar a leitura exibida (de junta concluida) e
repor a ferramenta, pronta para a préxima tarefa de aperto.

Pressione o botéo para repor a ferramenta, pronta para a proxima tarefa de aperto,
sem guardar a leitura (de junta concluida).

Pressione o botdo . para alternar entre Guardar (“Save”) e Nao Guardar (“No Save”).

Quando for exibido o icone . de Guardar, a préoxima leitura exibida (de junta concluida)
v sera guardada e a ferramenta serd automaticamente resposta, pronta para a préxima
tarefa de aperto, apos a configuragéo de “Tempo de Retencao” expirar.

Se o icone nao for exibido, a proxima leitura exibida (de junta concluida) nao sera
guardada.

OBSERVACAO: O icone Guardar seréa exibido a vermelho quando a ferramenta estiver em modo de

“Registo”. Consulte o Manual do Utilizador do Software para PC EvolLog
(referéncia 34427) para mais informacdes.

Desapertar

1.

Encaixar a ferramenta com a chave de impacto ou de alta qualidade necessaria.
Deslize a chave sobre o encaixe da ferramenta, certificando-se de que os /
orificios do pino da chave e do encaixe estdo alinhados. Insira o pino de fixagdo

e

no orificio e coloque o anel de fixacdo sobre este, para o segurar.

FIGURA 18 — Fixar a chave
Certifique-se de que a seta de visualiza¢do de rotacéo no sentido dos ponteiros do reldgio/sentido
contrario ao dos ponteiros do relégio esta correta.

Prima. para definir a direcéo.

Rode a pega para uma posi¢éo confortavel relativamente a
barra de reacéo.

Coloque a ferramenta no fixador que ir4 ser desapertado,
com a barra de reacdo adjacente ao ponto de reacéo. Ver
figura 19.

Mantenha uma postura correta para contrariar movimentos
normais ou inesperados da ferramenta devido a forcas
reativas.

Pressione o dispositivo de disparo (e o botéo de Inicio
Seguro, se equipado) para colocar lentamente a barra de
reacdo em contacto com o ponto de reacdo. O botéo de
Inicio Seguro apenas é necessério para ligar a ferramenta,
ndo para o seu funcionamento continuo

Pressione totalmente o dispositivo de disparo (e o botédo de FIGURA 19 — Funcionamento em sentido
Inicio Seguro, se equipado) e mantenha-o pressionado até o contrario ao dos ponteiros do relégio
fixador roscado se soltar

SUGESTAO: Se néo for possivel soltar o fixador, aumente o binario alvo. A ferramenta limitar-se-a

automaticamente ao binario de saida maximo.
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MANUTENCAO

Para um desempenho e seguranca ideais, é necessario realizar uma manutencao regular da ferramenta. A
manutencéo do utilizador limita-se ao estipulado nesta seccdo. Qualquer outro trabalho de manutencéo ou
de reparacao deve ser realizado pela Norbar ou por um distribuidor da Norbar. Apés qualquer reparagao
ndo coberta nesta secc¢ao, deve ser concluida uma recalibracéo.

ESTA FERRAMENTA POSSUI UMA BATERIA DE LITIO.

TODAS AS BATERIAS DE LIiTIO ESTAO SUJEITAS A LIMITACOES DE
TRANSPORTE, COM CONDICOES ESTRITAS DE ACONDICIONAMENTO E
ROTULAGEM.

AS FERRAMENTAS PODERAO SER MAIS FACEIS DE DEVOLVER SEM A
BATERIA DE LIiTIO.

ANTES DE DEVOLVER A FERRAMENTA, CONTACTE A NORBAR OU UM
DISTRIBUIDOR DA NORBAR.

Os intervalos de manutencéo irdo depender da utilizacdo da ferramenta e do ambiente no qual esta a ser
utilizada. O intervalo méximo recomendado para manutencdo e nova calibracéo € de 12 meses.

SUGESTAO: As operacdes que o utilizador pode efetuar para reduzir a manutencéo necessaria incluem:
1. Utilizar a ferramenta num ambiente limpo
2. Manter areacdo de binario correta

3. Realizar inspec@es diarias

N&o existem pecas para manutencao pelo utilizador no interior da ferramenta.

y AVISO:  ANTES DE INSPECIONAR A FERRAMENTA, RETIRAR A BATERIA DO INTERIOR.
\ OS CURTO-CIRCUITOS PODEM PROVOCAR INCENDIOS OU FERIMENTOS.

Inspecdes Diarias
» Recomenda-se que inspecione o estado geral da ferramenta, da bateria e do carregador diariamente.

» Antes de utilizar, procure a existéncia de danos e, se necessario, a reparacdo do equipamento.

» Utilize a ferramenta livremente para assegurar um funcionamento suave e silencioso do motor e caixa de
velocidades.

» Ligue a ferramenta para garantir o funcionamento dos comandos.
» Verifique se o cabo do carregador apresenta danos; se este for o caso, substitua-o.
» Confirme se o teste Carregador PAT se encontra valido.

» Efetue a manutencao das ferramentas. Mantenha as ferramentas secas, limpas e sem 6éleo e gordura -
NAO utilize agentes de limpeza abrasivos ou a base de solventes.

» Certifique-se de que as ranhuras de ventilagdo estédo limpas e sem p6. Se limpar com ar comprimido,
utilize protecdo para os olhos.
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Calibragem

A ferramenta foi fornecida com um certificado de calibracdo. Para manter a precisdo especificada,
recomenda-se que a ferramenta seja recalibrada pelo menos uma vez por ano.

A recalibragdo devera ser efetuada por um distribuidor com os recursos e rastreabilidade necessarios para a
mesma.
N&o retire o estojo da ferramenta; ndo existem definigBes de calibrag&o no interior.

Caixa de Direcao

Sob condi¢des de funcionamento normal, ndo é necessario lubrificar novamente a caixa de direcéo. A caixa
de direcao contém lubrificante Lubcon Turmogrease Li 802 EP.

Dispositivo de Acionamento

Se a ferramenta for sujeita a uma sobrecarga de binéario, existe um risco potencial de danos catastréficos.
Para reduzir este risco, o dispositivo de acionamento de saida foi concebido como um fusivel, por isso, €
cortado primeiro. O dispositivo de acionamento de saida é de facil e rapida substituicdo; para obter as
referéncias, consulte os ACESSORIOS indicados na INTRODUGCAO.

O dispositivo de acionamento NAO esta abrangido pela garantia de produto padr&o.

Para substituir o dispositivo de acionamento:

1. Retire a bateria.
2. Apoie a ferramenta numa posi¢éo horizontal

3. Utilize a chave hexagonal de 4 mm (fornecida) para remover o
parafuso e, em seguida, retire o dispositivo de acionamento. Se
o dispositivo partir, pode ser necessario utilizar um alicate para
retirar as pecas partidas.

FIGURA 20 — Substituicdo do dispositivo de acionamento

Manutencéo da Bateria
Consulte o Manual do Utilizador da Ferramenta EBP (Referéncia #34466).

Se a bateria ndo for capaz de reter a carga, devera ser substituida.
A bateria antiga devera ser descartada corretamente.

Manutencéo do Carregador da Bateria
Consulte o Manual do Utilizador CTC123 (60335) (Referéncia #34468).

Eliminacdo do Produto

Este simbolo no produto indica que este ndo pode ser eliminado como lixo
comum.

Elimine-o em conformidade com as leis e regulamentos de reciclagem locais.
Para mais informacdes acerca da reciclagem, contacte o seu distribuidor.
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ESPECIFICACOES

OBSERVACAO: Devido a melhoria continua, as especificacfes estao sujeitas a mudancas sem
aviso prévio.

Especificacdes da Simbologia

Significado Significado
CONSULTAR O MANUAL c € Marca CE
DO UTILIZADOR
V Volt EE Marca UKCA

Corrente Continua NAO ELIMINAR COM O LIXO COMUM

Especificacdes da Ferramenta

Binario Max. Velocidade da
Modelo | I I Ferramenta em
Inte_rva o~de ntt_arva o de N
calibracéo funcionamento Livre*

EBT-800 Velocidade Unica 160 N-m — 800 N-m 100 N°-m — 800 N'm 11.2 rpm
EBT-1350 Velocidade Unica 200 N-m—1,350N-m 120 N-m — 1,350 N-m 6.5 rpm
EBT-1350 Duas Velocidades Automaticas 338 N-m—1,350 N-m 338 N-m — 1,350 N-m 32 rpm
EBT-2700 Velocidade Unica 400 N-m— 2,700 N-m 270 N-m — 2,700 N-m 3.3rpm
EBT-2700 Duas Velocidades Automéaticas 676 N-m—2,700N-m 676 N-m — 2,700 N-m 13 rpm
EBT-4000 Velocidade Unica 800 N-m — 4,000 N-m 400 N-m — 4,000 N-m 2.3 rpm
EBT-4000 Duas Velocidades Automaticas 1000 N-m — 4,000 N-m 1000 N-m — 4,000 N-m 9.5 rpm
* = Avelocidade da ferramenta é reduzida no Modo de Verificagao.
Peso da Peso da | Peso de Fbe,rrgmenta Ferra_menta e
Modelo ferramenta asica efm GRS Ei
(kg)* caixa de _caixa de
cartdo (kg)** | plastico (kg)***
EBT-800 Velocidade Unica 3.7 0.8 0.85 6.9 14.9
EBT-1350 Velocidade Unica 5.7 0.8 1.7 8.9 16.9
EBT-1350 Duas Velocidades Automaticas 5.9 0.8 1.7 9.1 171
EBT-2700 Velocidade Unica 5.9 0.8 1.7 9.1 17.1
EBT-2700 Duas Velocidades Automaticas 6.8 0.8 1.7 10.0 18.0
EBT-4000 Velocidade Unica 7.9 0.8 25 11.9 19.9
EBT-4000 Duas Velocidades Automaticas 8.3 0.8 2.5 12.3 20.3
* =0 peso da ferramenta exclui a reacdo e a bateria.

** = Este peso corresponde a uma ferramenta de direcao alinhada (para caixa de dire¢éo de angulo reto,
adicionar 2,1 kg). Reacao incluida. Bateria e punho lateral NAO incluidos.

*** = Ferramenta + 2 Baterias + Carregador da Bateria. Este peso corresponde a uma ferramenta de
direcéo alinhada (para caixa de dire¢éo de angulo reto, adicionar 2,1 kg). Reacao e Manipulo
Secundério incluidos.
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Modelo
H1 | H2

EBT-800 262

Dimensdes (mm)

271 (

EBT-1350 72 40 262 198 (217) 28 298 (317) 269
EBT-2700 80 40 262 191(226) 28 298(333) 269
EBT-4000 92 40 262 250(285) 28 352 (387) 269

* = Comprimento para 1 velocidade (comprimento para 2 velocidades).

R2 max.

FIGURA 21 — Dimensoes da Ferramenta

R2 min.

R2 max.

foy

[t

171 ( 269 235 131
235 76 124 167 90
235 76 124 167 90
235 70 125 175 92
R1
A é\\ ‘__1
1 — =
= = \
— BT ==
: r ==
£
€
g (m]
/ S
¥ o -
a
Y
| BRUSHLESS)]
A |
L1
P L2
<« T
i
l A[ S m— %ﬂ? ‘
} Z
R
f ‘\ — = A{
T
)
T |
@D N
B o T
I
T -
_ ¢l
14
| '

e L
min. max

27



Defini¢do do Angulo: 10° a 720°

Limiar do Inicio do Angulo: 10% a 100% da capacidade da ferramenta

Ecra: OLED colorido (160 x 128 pixeis)

Tenséo do Motor: 18,0 Vcc

Memoéria de Leituras: 2500

Emisséo de Vibraces: O valor total de vibracdo nao excede 2,5 m/s2

Medig&o da vibracdo da ferramenta (ah) = 0,9 m/s? com incertezs K = 0,22 m/s?
Emissao de Ruido: Nivel de Pressdao do Som, LpA = 79,1 dB(A) incerteza K = 3 dB

Os valores declarados de emisséo de vibracdes e ruido foram medidos de acordo com um método de teste
padrdo e podem ser utilizados para comparar uma ferramenta com outra.

Os valores declarados de emisséo de vibracdes e ruido também podem ser utilizados numa avaliacao
preliminar de exposicao.

AVISO: A EMISSAO DE VIBRACOES E RUIDO DURANTE A UTILIZACAO EFETIVA DA
FERRAMENTA ELETRICA PODE DIFERIR DO VALOR DECLARADO,
DEPENDENDO DA FORMA COMO A FERRAMENTA E UTILIZADA E DO TIPO
DE PECA PROCESSADA.

AVISO: IDENTIFIQUE MEDIDAS DE SEGURANCA DE PROTECAO DO UTILIZADOR
BASEADAS NUMA ESTIMATIVA DAS CONDICOES ATUAIS DE UTILIZACAO
(CONSIDERANDO TODAS AS PARTES DO CICLO DE OPERAGAO, COMO OS
PERIODOS EM QUE A FERRAMENTA E DESLIGADA E QUANDO FUNCIONA
AO RALENTI, PARA ALEM DO TEMPO DE DISPARO).

Ambiente: Industrial. Armazenar num ambiente limpo e seco

Intervalo de Temperatura: -20 °C a 49 °C (em funcionamento). -20 °C a 49 °C (armazenada)
Humidade de Funcionamento: 85% de Humidade Relativa @ 30 °C, no maximo

USB: 2,0

Bluetooth®:; Bluetooth® Smart 4.0 para usar com o adaptador USB incluido

“Contém mddulo transmissor FCC ID: QOQBLE112”

“Contém mddulo transmissor IC: 5123A-BGTBLE112”

Frequéncia: 2,402 GHz a 2,480 GHz

Transmissdo maxima de poténcia: +3dBm até -23dBm

Alcance sem fios testado até 6 m. Num ambiente ideal, funciona até 20 m.
G400 (Xbee): “Contém mddulo transmissor FCC ID: MCQ-XBS2C”

“Contém maédulo transmissor IC; 1846A-XBS2C”

Frequéncia: 2,405 GHz a 2,480 GHz

Transmissdo maxima de poténcia: 12.65mW (11.02 dBm) EIRP

Alcance sem fios testado até 6 m. Num ambiente ideal, funciona até 20 m.
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ESPECIFICACAO DO ADAPTADOR USB DE
BLUETOOTH® (QUANDO INCLUIDO)

FCCelC

Este equipamento foi testado e considera-se que se encontra em conformidade com

os limites de um dispositivo digital de Classe B, nos termos da Parte 15 das Regras da

FCC. Estes limites destinam-se a fornecer uma protecéo razoavel contra a interferéncia prejudicial em
instalacdes residenciais.

Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequéncia que, ndo sendo instalado e
utilizado de acordo com as instru¢des, pode interferir com as radiocomunicacdes. No entanto, ndo existe
gualquer garantia que ndo ocorra interferéncia em instalacdes especificas. Se este equipamento interferir
com a recec¢éo do radio ou da televisdo, o que pode ser determinado ao desligar e ligar novamente o
equipamento, recomenda-se que o utilizador tente corrigir a situacéo através de uma das seguintes
medidas:

e Reorientar ou deslocar a antena de rececéo

¢ Aumentar a separagdo entre 0 equipamento e o recetor

¢ Ligar o equipamento a uma tomada ou circuito diferente da do recetor

e Para obter ajuda, contacte o vendedor ou um técnico experiente de equipamentos radio e TV.

Aviso da FCC: Para assegurar a consonancia continua, todas as altera¢gées ou modificagées que nao
tenham sido expressamente aprovadas pela entidade responsavel pela conformidade
poderdo anular a autoridade do utilizador de utilizar este equipamento. (Exemplo: apenas
utilizar cabos de interface blindados ao ligar ao computador ou a dispositivos periféricos).

Declaracéo de Exposicdo a Radiacdo da FCC

Este equipamento cumpre os limites de exposic¢ao a radiagdo de RF da FCC para um ambiente ndo
controlado. Este dispositivo encontra-se em consonancia com a Parte 15 das Regras da FCC. O
funcionamento esta sujeito as duas seguintes condicdes:

1. Este dispositivo ndo pode provocar qualquer interferéncia nociva, e

2. Este dispositivo devera aceitar qualquer interferéncia recebida, incluindo interferéncias que provoquem
o funcionamento indevido.

Industry Canada (IC)

Declaragdes da IC:

Este dispositivo esta em conformidade com a(s) norma(s) isenta(s) de licenca de RSS da Industry Canada
(Ministério da Industria do Canada). O seu funcionamento encontra-se sujeito as duas seguintes condigdes:
(1) este dispositivo ndo pode causar interferéncia e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferéncia,
incluindo aquela que possa provocar o funcionamento indevido do mesmo.

De acordo com os regulamentos da Industry Canada, este emissor radioelétrico apenas podera funcionar
através da utilizacdo de uma antena de tipo e ganho maximo (ou inferior) aprovados para o mesmo pela
Industry Canada. De forma a reduzir a potencial interferéncia radioelétrica com outros utilizadores, o tipo e
ganho da antena deverao ser escolhidos de forma que a poténcia isotrépica radiada equivalente (PIRE) nao
seja superior ao necessario para uma comunicacgao eficaz.
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Déclaration d’IC :

Ce dispositif est conforme aux normes RSS exemptes de licence d’'Industrie Canada. Son fonctionnement
est assujetti aux deux conditions suivantes : (1) ce dispositif ne doit pas provoquer de perturbation et (2) ce
dispositif doit accepter toute perturbation, y compris les perturbations qui peuvent entrainer un
fonctionnement non désiré du dispositif.

Selon les réglementations d’'Industrie Canada, cet émetteur radio ne doit fonctionner qu’avec une antenne
d’une typologie spécifique et d’'un gain maximum (ou inférieur) approuvé pour 'émetteur par Industrie
Canada. Pour réduire les éventuelles perturbations radioélectriques nuisibles a d’autres utilisateurs, le type

d’antenne et son gain doivent étre choisis de maniére a ce que la puissance isotrope rayonnée équivalente
(P.I.R.E.) n’excede pas les valeurs nécessaires pour obtenir une communication convenable.

CE

O adaptador Bluetooth® USB encontra-se em conformidade com os requisitos essenciais e outras
exigéncias relevantes da Diretiva RED (2014/54/UE).

Coreia do Su

O adaptador Bluetooth® USB possui a certificagdo na Coreia do Sul com o nimero: KCC-CRM-BGT-
BLED112

Japao

O adaptador Bluetooth® USB possui o tipo de certificacdo do Centro de Informagao e Vigilancia do Japao
com o numero de certificacdo: 003WWA111471

Brasil

MODELO: BLED112

“B 0521-14-3402
(01)07898941575113

Este equipamento opera em carater secundario, isto €, ndo tem direito a protecdo contra interferéncia
prejudicial, mesmo de esta¢des do mesmo tipo e ndo pode causar interferéncia a sistemas operando em
caréater primario.
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Declaracdo de Conformidade da UE (N.°0027.2)
O objeto da declaracgéo:
Ferramenta portatil EvoTorque®;
Nomes dos modelos EBT-52-800, EBT-72-1350, EBT-80-2700 e EBT-92-4000
Referéncias 180349 a 181089
O objeto da declaragéo acima descrito encontra-se em conformidade com a legislagéo relevante de
harmonizagéo da Uni&o:
Diretiva 2006/42/CE relativa as Maquinas.
Diretiva 2014/30/UE relativa a Compatibilidade Eletromagnética.
Diretiva 2014/53/UE relativa ao Equipamento de Radio.
Diretiva 2011/65/UE do Parlamento Europeu e do Conselho de 8 de junho de 2011 relativa a restricdo da utilizacdo
de determinadas substancias perigosas em equipamentos elétricos e eletrénicos (RoHS).
O objeto da declaragéo acima descrito foi concebido em conformidade com as seguintes normas:
EN 62841-1:2015 e EN 62841-2-2:2014
EN 55014-1:2017 e EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014 e EN 61000-3-3:2013
EN 301 489-1v.2.1.1, EN 301 489-17 v3.1.1 e EN 300 328 v2.1.1
A base em que a conformidade esta a ser declarada:
A declaracdo de conformidade é emitida sob responsabilidade exclusiva do fabricante.
A documentacao técnica necessaria para provar que os produtos estdo em conformidade com os requisitos das
diretivas supramencionadas foi compilada e esta disponivel para inspecéo pelas autoridades legais relevantes.

A marca CE foi aplicada pela primeira vez em: 2019.

O representante autorizado na Unido Europeia (UE) é:
Francesco Frezza Snap On Equipment Via Prov. Carpi, 33 42015 Correggio RE Itélia

Assinado por e em nome de Norbar Torque Tools Ltd.

T (Dter

Assinatura: Nome Completo: Trevor Mark Lester B.Eng.
Data: 22 de setembro de 2020 Competéncia: Engenheiro Responsével
Local: Norbar Torque Tools Ltd., Beaumont Road, Banbury, Oxfordshire. OX16 3JU

Declaracdo de Conformidade do Reino Unido (N.c0027.0)
O objeto da declaragéo:
Ferramenta portatil EvoTorque®:
Nomes dos modelos EBT-52-800, EBT-72-1350, EBT-80-2700 e EBT-92-4000
Referéncias 180349 a 181089
NUmeros de série — Todos
O objeto da declaragdo acima descrito encontra-se em conformidade com os requisitos relevantes do Reino
Unido:
Regulamentos (de seguranga) do fornecimento de maquinaria de 2008
Regulamentos de compatibilidade eletromagnética de 2016
Regulamentos de radiocomunicagfes de 2017
Regulamentos de restricdo do uso de determinadas substancias perigosas em equipamentos elétricos e eletrénicos
de 2012
O objeto da declaragcdo acima descrito foi concebido em conformidade com as seguintes normas:
BS EN 62841-1:2015 e BS EN 62841-2-2:2014
BS EN 55014-1:2017 e BS EN 55014-2:2015
BS EN 61000-3-2:2014 e BS EN 61000-3-3:2013
ETSI EN 301 489-1v.2.1.1, ETSI EN 301 489-17 v3.1.1 e ETSI EN 300 328 v2.1.1
A base em que a conformidade esta a ser declarada:
Esta declaracdo de conformidade é emitida sob responsabilidade exclusiva do fabricante. A documentagéo técnica
necessaria para provar que os produtos estdo em conformidade com os requisitos da legislagdo supramencionada
foi compilada e esté disponivel para inspecao pelas autoridades legais relevantes.

A marca UKCA foi aplicada pela primeira vez em: 2021.

Assinado por e em nome de Norbar Torque Tools Ltd.

T (Dber

Assinatura: Nome Completo: Trevor Mark Lester B.Eng.
Data: 28 de abril de 2021 Competéncia: Engenheiro Responsavel
Local: Norbar Torque Tools Ltd., Beaumont Road, Banbury, Oxfordshire. OX16 3JU
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RESOLUCAO DE PROBLEMAS

A informacgéo seguinte serve apenas como guia; para diagndésticos de avarias mais complexos, contacte o
vendedor.

Problema Causa provavel Solugbes possiveis

. Puxar o disparo para acordar a
Tempo de espera ativo

Ecra Desligado ferramenta
Bateria sem carga Trocar / carregar a bateria
Pressionar o disparo + o bot&do de
botao de “Inicio Seguro” NAO “Inicio Seguro” em simultaneo (dentro
pressionado de 0,5 segundos) para ligar a
ferramenta

Retire do fixador.
Verifique a definicdo correta da
direcdo da ferramenta

Confirme se a ferramenta esta ligada
(ecra aceso)

A ferramenta esta no ecra de Saida do modo de configuracao para
configuracao regressar ao modo de funcionamento

Consulte a seccdo MANUTENCAO
para substituir o dispositivo de
acionamento

A ferramenta encontra-se num

0 dispositivo de fixador apertado

acionamento da
ferramenta n3o roda A ferramenta esta desligada
quando o dispositivo de
disparo é pressionado.

O dispositivo de acionamento de
saida esta partido

Conjunto de engrenagens ou

o Contactar o distribuidor
motor danificados

O dispositivo de disparo é solto
cedo demais

O parafuso néo oferece o binario

Resultado a vermelho A
ou angulo correto

Fixador partido ou rosca moida

O angulo medido é inferior Flexao na barra ou ponto de Confirme se a barra de reagéo e o

a ferramenta aplicada reacao ponto de reagéo estao rigidos
E>1350, E>2700, Exigéncia de binario superior & Utilize uma ferramenta de capacidade
E>4000 capacidade da ferramenta superior

A ferramenta funciona
mais lentamente com
alvos inferiores ou em
modo de Verificacao

Funcionamento normal Funcionamento normal

Junta a bater.

a) A barra de reacdo esta a Reverta e aperte novamente a junta
mover-se demasiado depressa
(aperto)
b) Reverter uma junta apertada Utilize um valor de alvo mais elevado
com um alvo demasiado baixo que o alvo de aperto
N&o funciona com o O formato de saida € de “USER”  Alterar o formato de saida para o
software de PC (utilizador) software do PC
Cédigo PIN perdido Contactar o distribuidor

Simbolo da bateria

; Hora/data demasiado baixos na bateria. Contactar o distribuidor
aparece ao ligar
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Problema Causa provavel Solucdes possiveis

A ferramenta para, com 4
luzes LED a piscar na
bateria

A ferramenta para, com a
luz LED esquerda da
bateria a piscar

Erro da Ferramenta, Soltar
Disparo

Erro de Sinal FWD/REV

Sobreaquecimento do
Motor

Sobreaquecimento da
UCM

Sobreaquecimento do
MOSFET

Erro de Sobretensao

Erro de Subtensao

Protecdo contra Curto-
circuitos

Protecdo de Fase Aberta

NTC do Motor Aberto

NTC do MOSFET Aberto

Erro de Sensor

Arranque com baixa
tenséo

Bloqueio do Rotor
Limite de Corrente

Binario desliga antes do
angulo

a) Angulo de Curva demasiado
elevado

b) Junta ja apertada

Sobreaquecimento da bateria,
detetada temperatura de 70°C
(158°F)

Tensado da Bateria baixa

Ocorreu um erro; solte ambos os
disparos.

A UCM néao recebeu um sinal de
direcéo.

Motor demasiado quente.

Unidade de Controlo do Motor
demasiado quente.

O MOSFET nos circuitos do
motor estdo demasiado quentes.

A tensao da Bateria excede 22 V.

A tensdo da bateria reduziu para
menos de 13 V durante o
funcionamento.

Foi detetado um curto-circuito
entre a bateria e a UCM.

A Unidade de Controlo do Motor
(UCM) esta desequilibrada; ndo é
Seguro arrancar o motor.

O termistor do motor esta em
circuito aberto.

O termistor do MOSFET estd em
circuito aberto.

Ocorreu um problema de ligacao
ou sincroniza¢ao nos sensores
do motor.

Ao pressionar o disparo, a tensdo
da bateria € inferior a 13 V.

Velocidade do motor < 300 RPM
durante 200 ms ou mais.

A corrente do motor excedeu o
nivel seguro por 1-2 segundos.
A ferramenta aparenta estar a
operar além da sua capacidade
de seguranca.

Reduzir Angulo de Curva

Aguardar que a bateria arrefeca
Colocar a bateria no carregador para
aproveitar a ventoinha de
arrefecimento deste

Carregar a bateria

Soltar os dispositivos de disparo.

Soltar os dispositivos de disparo. Se o
problema persistir, contacte a Norbar.

Aguardar que o motor arrefeca.

Aguardar que a UCM arrefeca.

Aguardar que os circuitos do MOSFET
arrefecam.

Retire a bateria atual antes de
conectar uma bateria carregada a
ferramenta. Se o problema persistir,
contacte a Norbar.

Retire a bateria atual antes de
conectar uma bateria carregada a
ferramenta. Se o problema persistir,
contacte a Norbar.

Solte os dispositivos de disparo. Se o
problema persistir, contacte a Norbar.

Desligue e ligue novamente a bateria a
ferramenta. Se o problema persistir,
contacte a Norbar.

Desligue e ligue novamente a bateria a
ferramenta. Se o problema persistir,
contacte a Norbar.

Desligue e ligue novamente a bateria a
ferramenta. Se o problema persistir,
contacte a Norbar.

Contacte a Norbar.

Retire a bateria atual antes de
conectar uma bateria carregada a
ferramenta.

Soltar os dispositivos de disparo. Se o
problema persistir, contacte a Norbar.

Soltar os dispositivos de disparo. Se o
problema persistir, contacte a Norbar.

Utilizar a ferramenta apenas dentro da
capacidade declarada.

33



Problema Causa provavel Solucdes possiveis

Certifiqgue-se de que o transdutor esta
ligado a eletricidade e devidamente
fixado. Confirme se o transdutor ndo
se encontra danificado/fortemente
deturpado devido ao uso além da sua
capacidade de funcionamento.

Detecédo de impacto da . Coloque lentamente a barra de reacao
. A ferramenta embateu no fixador. . o
junta na devida posicéao.

Bateria sem carga / Carregar bateria / Deixar a bateria
sobreaquecida arrefecer

Erro na ligacdo a bateria Contacte a Norbar

Aguarde que a temperatura da bateria
se situe entre 32 °F (0 °C) e 113 °F
(45 °C)

O processo de reposi¢cdo da
ferramenta ndo consegue pér o
transdutor a “zero” dentro do
intervalo de A.D.C.

A ferramenta ndo repde

Erro da Bateria
Erro da Bateria

A bateria encontra-se demasiado
guente ou fria

A luz direita do carregador
da bateria pisca a amarelo

A luz direita do carregador

da bateria pisca a A bateria apresenta defeito Substitua a bateria

vermelho

Mensagem Crie um alvo exclusivo de binario e
“Mode2>>Mode1. No Sem alvos exclusivos de binario mude para o MODO 1 (Apenas
Torque Only Targets” Binario)

N&o é possivel definir
angulo ou comunicacdo de Em modo “Apenas Binario”
saida

Definir Modo “Avangado”

GLOSSARIO DE TERMOS

A Amperes

Limite de Angulo Movimento méximo permitido do &ngulo em modo de Verificacdo
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Verificacdo Verificacdo de uma junta prefixada
Reposicao A ferramenta ira repor-se automaticamente, pronta para a tarefa seguinte de
Automatica aperto
c.a. Corrente alternada
AlF Através de Faces Planas
L No sentido dos ponteiros do relégio e no sentido contrario ao dos ponteiros do
Bidirecional L
relégio.
VSV Valores Separados por Virgula
CTC123 Carregador de Bateria EvoTorque®
Software para PC fornecido com a ferramenta portatil (n&do adequado para
EvolLog R
utilizagdo com a ferramenta G400)
EBP Bateria EvoTorque®
EBT Ferramenta Portatil EvoTorque®
Fixador Parafuso ou perno a ser apertado
P Alvo do binario: Valor do binario
Binario Final A o - A
Alvo do Angulo e Binario O binario com o angulo completo
G400 Software para PC fornecido com a ferramenta portatil (ndo adequado para

Extensao de Ponta

EPI

utilizacdo com a ferramenta G400)

Um tipo de reacdo utilizado onde o acesso da ferramenta é restrito; um exemplo
tipico sdo as porcas das rodas dos veiculos pesados

Equipamento de Protec&o Individual



Significado

Barra de Reacéo

Registo

RCD

Alvo
Inicio Seguro

Disparo Unico
Aperto

Taxa de Binario

Angulo de Curva
ID do Utilizador

Vv

ID de Trabalho
Grupo de Trabalho

Relax mode

Item para contrariar o binario aplicado. Também denominada placa de reagéo

Localizagdo na memaria. Um Grupo de Trabalho, ID de Trabalho ou de
Utilizador ou Resultado gravado na meméria da ferramenta

Dispositivo de Corrente Residual (RCD), para desligar a alimentacéo elétrica em
caso de avaria, de forma a proteger o utilizador

Recomenda-se a utilizacdo de um dispositivo com valor de disparo igual ou
inferior a 30 mA

O Binario, Angulo e Binario ou Verificagdo do Binario definido na ferramenta

Ferramenta com segundo botao de disparo que exige as duas maos na
ferramenta para iniciar

Ferramenta para aplicacdes em que a funcdo de Inicio Seguro ndo seja pratica
Aperto indica o binario aplicado a um alvo de Angulo e Binario

O aumento de binério com deslocacdo angular enquanto avanca um fixador
numa junta roscada (conforme definido em ISO 5393 Ferramentas Rotativas
para Fixadores Roscados — Método de Teste de Desempenho.)

Uma taxa de binario BAIXA é frequentemente designada por junta MOLE
Uma taxa de binario ELEVADA é frequentemente designada por junta DURA.

Angulo minimo de rotac&o de um fixador exclusivo de binario
Identificagdo do individuo que esta a usar a ferramenta

Volt

Identificagdo de um conjunto de resultados

Grupo especifico de varios IDs de Trabalho e Alvos

Modo de relaxamento: Utilizar se o aperto e a reacgdo ficarem presos apés a
fixaco.

A ferramenta ird inverter o funcionamento até se soltar ou libertar o dispositivo
de disparo.

35



NORBAR TORQUE TOOLS LTD

Wildmere Road, Banbury,
Oxfordshire, OX16 3JU

UNITED KINGDOM
Tel + 44 (0)1295 270333

Email enquiry@norbar.com

Para obter a versdo mais Para encontrar a empresa Norbar
atualizada do Manual do ou Distribuidor em sua regido, por
Operador, por favor escanear o favor escanear o cddigo QR abaixo

codigo QR abaixo

www.norbar.com

© Norbar Torque Tools Ltd. 2022



